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(EN 837-1/7.3)  G ¼ B,  SW 14 
 
��������������������� 
���
�"�	�������������������	��������
���	������
���
��������	������� 
<��������	���������#���� 
���������	���
������#���� 
 
�� ���� 
���
�"�	���� 
 
!�"������ 
���	���		�����������������	�����
�������
������#��� 
������$�
���������� 
 
�����# 
���	���		����$�
��������� 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�	�� 
c�������������	��-������������� 
	�����
�"�	����
�������	��������������������
��� 
 
���#�
 
��������
��������������������������	� 
 
������ 
-�����������	����
�
�� 
-�����	��������
����������CrNi-	���� 
-�����	���
�������� 
-����	����
�
���	�����
�"�	����
� 
 
 

PM 01.03
 

��
�������������
��	��$��
�
��	
��������������#��	
�EN 562 –�%�	�������

 
��
����� 
 



 
������ 
 
�������
����	
������ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

%������
������	����
�
���	
��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%������ 
����� 

&% 
a b D G h ± 1 SW 

'�		� 
 

����� 

50 9,5 27,5 49 G ¼  B 45 14 0,11 

63 10 30 62 G ¼  B 53,5 14 0,15 
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